
Izmēri

Apraksts 
Universāli metāla sieti – restes pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmām. Pasargā no svešķermeņiem, 
kas lielāki par 10 mm

Tehniskie dati

Metāla sieti – restes apaļas LSM

Konstrukcija
Uzstādīšana
Krāsas

Izgatavots no cinkota tērauda vai citiem metāliem
Skrūvju fiksācija pie sienas vai gaisa vada
Balta, melna, metāliska

Attēliem ir ilustratīvs raksturs. EUROPLAST neuzņemas atbildību par iespējamām drukas kļūdām 
EUROPLAST patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšējas saskaņošanas 28.03.2024.

Modifikācijas
LSMxxx - balts RAL9016 polimēru pārklājums 
LSMxxxM - melns RAL9005 polimēru pārklājums
LSMxxxZn - metālisks, cinkotais tērauds

Veids ØD [mm]
Gaisa caurlaidība 

[m²]
Sieta šūnas [mm] m [kg]

LSM80 83 0,004 5x5 + 10x10 0,01

LSM100 103 0,006 5x5 + 10x10 0,02

LSM125 128 0,009 5x5 + 10x10 0,03

LSM150 153 0,012 10 x 10 0,04

LSM160 163 0,014 10 x 10 0,04

LSM200 203 0,022 10 x 10 0,06

LSM250 253 0,035 10 x 10 0,09

LSM315 318 0,059 10 x 10 0,17

Sākot no izmēra LSM200, ir četras stiprinājuma vietas
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