
Veids A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] m [kg]

RLM1010 135 135 95 95 25 0,163

RLM1515 185 185 145 145 25 0,298

RLM2015 185 235 145 195 25 0,378

RLM2020 235 235 195 195 25 0,458

RLM2025 235 285 195 245 25 0,558

RLM2030 335 235 295 195 25 0,637

RLM3030 335 335 295 295 25 0,836

RLM3040 435 335 395 295 25 1,116

RLM4040 435 435 395 395 25 1,415

RLM4050 435 535 395 495 25 1,680

RLM5025 285 535 245 495 25 1,156

RLM5050 535 535 495 495 25 2,064

RLM6040 435 635 395 595 25 1,700

RLM6060 635 635 595 595 25 2,780
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Modifikācijas
RLMxxxx - balts RAL9016 polimēru pārklājums
RLMxxxxi - nerūsējošais tērauds
RLMxxxxA - antracīta krāsās polimēru pārklājums
RLMxxxxB - brūns RAL8016 polimēru pārklājums
RLMxxxxY - bēšs RAL 1015 polimēru pārklājums
RLMxxxxP - pelēks RAL9006 polimēru pārklājums
RLMxxxxM - melns RAL9005 polimēru pārklājums

Metāla revīzijas lūkas RLM

Apraksts
Metāla revīzijas lūkas, kas ļauj viegli piekļūt iebūvētajām komunikācijām

Izmēri

Tehniskie dati
Konstrukcija
Uzstādīšana
Krāsas

Izgatavotas no cinkota tērauda vai citiem metāliem
Skrūvju vai līmes fiksācija, jebkurā pozīcijā
Balta, antracīta, nerūsējošā tērauda, brūna, bēša, pelēka, melna


