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MR14105 140 105 118 83 7 0,0008 0,082

MR1419 140 190 118 168 7 0,0016 0,152

MR26105 260 105 238 83 7 0,0016 0,153

MR2619 260 190 238 168 7 0,0031 0,277

MR2628 260 280 238 258 7 0,0046 0,406

2
0
2
2
1
0
1
7

Modifikācijas
MRxxxx - balts RAL9016 polimēru pārklājums
MRxxxxB - brūns RAL8016 polimēru pārklājums
MRxxxxA - antracīta krāsas polimēru pārklājums
MRxxxxY - bēšs RAL 1015 polimēru pārklājums
MRxxxxP - pelēks RAL9006 polimēru pārklājums
MRxxxxM - melns RAL9005 polimēru pārklājums
MRxxxxZn - cinkots tērauds
MRxxxxCu - varš
MRxxxxAl - alumīnijs
MRxxxxi - nerūsējošais tērauds

Metāla restes MR14105-2628

Apraksts
Metāla restes pieplūdes un nosūces ventilācijai, kas aprīkotas ar kukaiņu sietu.

Izmēri

Tehniskie dati
Konstrukcija
Uzstādīšana
Krāsas

Izgatavots no cinkota tērauda vai citiem metāliem.
Skrūves stiprinājums jebkurā pozīcijā.
Balta, brūna, antracīta, bēša, pelēka, melna, metāliska, vara, alumīnija, nerūsējošā tērauda.


