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Metala revizijas lukas RLMP

Apraksts

Metala revizijas lUkas ir aprikotas ar piespiezamu atvérSanas mehanismu, kas Jauj viegli piek|at ieblvetajam komunikacijam

Tehniskie dati

Konstrukcija Izgatavotas no cinkota térauda vai citiem metaliem, aprikotas ar piespiezamu slédzeni

Uzstadisana Skravju vai limes fiksacija, jebkura pozicija

Krasas Balta, antracita, nerliséjosa térauda, briina, bésa, peléka, melna

Izmeri

Veids A B C D E m
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kgl

RLMP1515 185 185 145 145 41 0,352
RLMP2020 235 235 195 195 41 0,533
RLMP3030 335 335 295 295 41 1,012
RLMP4040 435 435 395 395 41 1,593
RLMP5050 535 535 495 495 41 2,261
RLMP6060 635 635 595 595 41 3,043

Modifikacijas

RLMPxxxx - balts RAL9016 poliméru parklajums
RLMPxxxxi — razotas no nertséjosa térauda
RLMPxxxxA - antracita krasas poliméru parklajums
RLMPxxxxB - brins RAL8016 poliméru parklajums
RLMPxxxxY - béSs RAL 1015 poliméru parklajums
RLMPxxxxP - peleks RAL9006 poliméru parklajums
RLMPxxxxM - melns RAL9005 poliméru parklajums
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