
Izmēri

Apraksts 
Izolācijas čaula rekuperatoriem, sienas komplektiem un gaisa vadiem, nodrošina skaņas un siltuma 
izolāciju, kā arī pasargā no kondensāta veidošanās

Tehniskie dati

Izolācijas čaula IC

Konstrukcija

Krāsas

Izgatavota no putu polistirola (EPS), satur divas simetriskas detaļas, kas savienojas
izmantojot bezdelīgas astes savienojumu
Balta ar iespējamiem piejaukumiem

Attēliem ir ilustratīvs raksturs. EUROPLAST neuzņemas atbildību par iespējamām drukas kļūdām 
EUROPLAST patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšējas saskaņošanas 02.04.2024

Veids ØD1 [mm] ØD2 [mm] L [mm] A [mm]

IC100-0.3-30 107 167 300 30

IC125-0.3-30 132 192 300 30

IC150-0.3-30 158 218 300 30

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Testēšanas standarts

Siltumvadītspējas 
koeficients (visiem 

biezumiem)
0,036 W/m × K

EN 12667
EN 12939

Ugunsreakcija E klase EN 13501-1

Tehniskie parametri

Pēc īpaša pasūtījuma ar noteiktu minimālo daudzumu pieejami citi garumi un biezumi
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