
Izmēri

Apraksts 
Difuzori ar koka disku ir paredzēti dabiskai izplūdes ventilācijai. Var izmantot arī kā pieplūdes un svaigā gaisa 
vārstus. Viegla montāža un regulējama gaisa plūsma

Tehniskie dati

Koka difuzors KD

Konstrukcija
Uzstādīšana
Krāsas

Korpuss no cinkota tērauda vai citiem metāliem, disks no koksnes
Skrūvju fiksācija sienā vai griestos
Balts korpuss

Modifikācijas
KDxxx - disks ražots no priedes koksnes, korpuss balts RAL9016 polimēru pārklājums 
KDxxx-K2 - disks ražots no melnalkšņa koksnes, korpuss balts RAL9016 polimēru pārklājums 

Veids ØD [mm] ØD1 [mm] ØD2 [mm] H [mm] H1 [mm] m [kg]

KD100 99 144 114 77 54 0,25

KD125 124 170 140 77 54 0,33

KD160 159 210 170 77 54 0,49

Attēliem ir ilustratīvs raksturs. EUROPLAST neuzņemas atbildību par iespējamām drukas kļūdām
EUROPLAST patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšējas saskaņošanas     07.09.2023.
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