
 
Gaisa vads saunai SGV 

 
 

 

 
 
Produkta apraksts 
 
SGV gaisa vads saunai – teleskopiskais taisnstūra gaisa vads ar diviem apaļiem savienojumiem.  
Viens gals ar blīvējumu priekš savienojumam ar apaļo gaisa vadu un otrais gals ar ārējo savienojumu ar 
nosūces difuzoru. 
Gaisa vads saunai paredzēts montāžai sienā. 
Izgatavots no cinkota lokšņu tērauda. 
 
Produkts atbilst standarta prasībām: 
- LVS EN 1506:2007 Ēku ventilācija. Skārda gaisa vadi un veidgabali ar apaļu šķērsgriezumu. Izmēri. 
- LVS EN 10346:2015 Vienlaidus karsti pārklāti tērauda plakanie izstrādājumi aukstai presēšanai. 
Tehniskie piegādes nosacījumi. 
- LVS EN ISO 12944-4:1998 Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar 
aizsargkrāsu sistēmām. Korozijas klase – C2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZMĒRI 

Type Ød nom, mm A, mm B, mm m, kg 

SGV100 100 140 40 3,6 

SGV125 125 170 45 4,2 

 
 
 


