
Difuzors plastmasas VDA

Apraksts
Universāls plastmasas difuzors nosūces un pieplūdes ventilācijai ar montāžas atsperēm

Izmēri

Tehniskie dati
Konstrukcija

Uzstādīšana

Krāsas

Izgatavots no plastmasas
Regulējama gaisa plūsma
Ar atsperu fiksāciju
Saderība ar cietajiem, apaļajiem gaisa vadiem
Balta, antracīta, sudraba, zelta

Modifikācijas
VDAxxx – balta 
VDAxxxA – antracīta
VDAxxxS – sudraba
VDAxxxG – zelta

Attēliem ir ilustratīvs raksturs. EUROPLAST neuzņemas atbildību par iespējamām drukas kļūdām 
EUROPLAST patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšējas saskaņošanas 18.07.2024

Veids ØD [mm] ØD1 [mm] ØD2 [mm] H [mm] H1 [mm] m [kg]

VDA100 99 85 149 42 18 0,09

VDA125 124 104 168 42 18 0,13

VDA150-160 149-159 118 183 42 18 0,15



Tehniskie parametri

Izmantojot kā pieplūdes vārstu Izmantojot kā nosūces vārstu

Attēliem ir ilustratīvs raksturs. EUROPLAST neuzņemas atbildību par iespējamām drukas kļūdām 
EUROPLAST patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšējas saskaņošanas 18.07.2024
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