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Tehniskie dati

Sistēma Veiktspēja Temperatūras diapazons

110x55 mm / Ø100 mm līdz 250 m3/h

-5°C … +60°C 220x55 mm / Ø125 mm līdz 600 m3/h

220x90 mm / Ø150 mm līdz 900 m3/h

Spiediena kritums, taisnajam kanālam

Plastmasas gaisa vadu un veidgabalu sistēmas

Apraksts
Plastmasas gaisa vadu un veidgabalu sistēmas telpu pieplūdes un izplūdes ventilācijai. Sistēma ir ātri, viegli un tīri 
saliekama bez hermētiķa vai fiksācijas, uzstādāma un lietojama jebkuros klimatiskajos apstākļos, samazina 
ekspluatācijas izmaksas.
Izgatavoti no baltas plastmasas.
Izmēri: taisnstūrveida 110x55, 220x55 un 220x90 mm, apaļi Ø100, Ø125 un Ø150 mm.
Kanālu garums no 500 līdz 1500 mm.

Produkti atbilstoši standartiem:
Drošības, veselības un vides noteikumi/tiesību akti, kas attiecas uz vielām
- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP), ieskaitot grozījumus


