
Garie gaisa vadu-fasondaļu savienojumi NFPLS 

Apraksts
Metāla gaisa vada montāžas garais savienojums ar spraudnis-uzmava tipa gala savienojumiem.

Izmēri

Tehniskie dati
Konstrukcija Materiāls cinkots tērauds vai cits metāls. 

Blīvējums izgatavots no EPDM gumijas.
Standarta garumi 0.15 m un 0.3 m, pēc izvēles iespējams pasūtīt arī citos garumos.

Veids Ødnom   [mm] l1  [mm] L  [mm] m [kg]

NFPLS80-0.15 80 150 182 0.18

NFPLS100-0.15 100 150 182 0.22

NFPLS125-0.15 125 150 182 0.28

NFPLS150-0.15 150 150 182 0.33

NFPLS160-0.15 160 150 182 0.35

NFPLS180-0.15 180 150 182 0.4

NFPLS200-0.15 200 150 182 0.44

NFPLS250-0.15 250 150 192 0.58

NFPLS300-0.15 300 150 192 0.67

NFPLS315-0.15 315 150 192 0.73

NFPLS80-0.3 80 300 332 0.31

NFPLS100-0.3 100 300 332 0.39

NFPLS125-0.3 125 300 332 0.49

NFPLS150-0.3 150 300 332 0.59

NFPLS160-0.3 160 300 332 0.63

NFPLS180-0.3 180 300 332 0.7

NFPLS200-0.3 200 300 332 0.78

NFPLS250-0.3 250 300 342 1.01

NFPLS300-0.3 300 300 342 1.18

NFPLS315-0.3 315 300 342 1.27


